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                                                                                                                     Pieve a Nievole,17/02/2003

ПРЕДЛОЖЕНИЕ №57/03

ПРЕДМЕТ: ГЕРМЕТИЗИРОВАННАЯ ПОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА
       Следуя Вашему запросу, мы высылаем Вам наше лучшее предложение по покрасочной камере, которая включает в себя:

1 сухую покрасочную кабину мод. Master C4,имеющую следующие размеры:

                  ширина - 4030мм

                  глубина - 1030мм

                  высота - 2500мм

сконструирована из панелей  “сэндвич”, имеющих толщину 30мм, выполненных из оцинкованного листа с горячей покраской как изнутри так и снаружи и полиуретаном в воздушной прослойке;

Спереди находятся 4 самостоятельных панели ограничения и фильтри-

рующий мат Paint-Stop.

Укомплектован набором передних фильтров и 4-мя выдвижными ящиками

с фильтрирующим матом Paint-Stop.

Вытяжка установлена на крыше кабины.

Панели “сэндвич” толщиной  50мм для 94 м.кв. необходимы для покрасоч-

ной камеры  4000х8000х3000мм

Оцинкованные листы предварительно покрашенные как изнутри так и снаружи большой плотностью вакуумной прослойки.

Две раздвижные двери 2000х2000 с аварийной дверью.

Шесть окон 700х700 устанавливаемых на панелях для получения света в камере.

Одно устройство для поддержания давления в камере в комплекте с:

16 м.кв. рамы с ячейками выполненными из оцинкованного листа и 

укомплектованными фильтрами;

одним набором профилей используемых при установки стен и потолка 

и для поддержки уже упомянутых рам свеху.

АСПИРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ ОКРАШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Включает в себя:

 -1 вытяжка на 1 л.с. с 4-мя полюсами и двигателем

 -1 трубопровод из оцинкованного листа  для вытяжки запаха растворителей с окрашенных деталей.

 - вентиляционная установка с подогревом воздуха

Характеристики обрабатывающей установки:

Обшивка панелями: двойная толщиной 23мм

Наружная панель:  пластифицирована и оцинкована

Внутренняя панель: оцинкованная

Изоляция: полиуретановая изнутри
Обрабатывающая установка состоит из:

FABL50 - секции ячейковых фильтров -синтетические, гофрированные способные к регенерации толщиной 48мм

Эфф.82% ASHRAE 52-76 гравиметр.EU4.

Расположение на поверхности.

Дверца контроля.

BAW - секция батареи предварительного нагрева

Водяная батарея нагрева - медная труба - алюминиевые лопасти

Скорость-3.14 м/с

Шаг лопастей - 2,5мм

Ранги -3

Термическая мощность -105.000ккал/ч

Температура воздуха : -2-38 С

Подача - 80-70 С

SVB - секция нагнетательного вентилятора

Вентилятор-центрифуга с двойной вытяжкой 

Тип вентилятора - ADN 500

Подача воздуха - 13.500 м. куб./ч

Рабочее давление - 147 Па       мм H2O -15

3-х фазный двигатель 220/400V        50 Hz (IP 55)

Полюса -  4

Установл. мощность  3 кВт

Направление потока - горизонтальное

Дверца контроля

1 трубопровод с прямоугольной секцией для подачи воздуха в устройство для 

поддержки давления

ЦЕНА франко-склад г. Сумы  - 28 100 евро

В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ:

электронный пульт управления и освещение

трубопроводы разгрузки для кабины и сушильной камеры

транспортировка

монтаж

