Коллекция Verinven ( Италия )

	№
	Код
	Цвет
	Характеристика
	Кометарий
	Расход,

г/м2
	Цена за 1 л/кг ,евро

	КРАСИТЕЛИ

	1
	Unicolor C52
	Ассорт.
	разбавл. водой или ацетоном 

1:10 – 1: 1,время высых.-0,5ч
	Универсальный
	10-40
	12,32



	2
	ST/C41
	Орех

2170
	Разбавл.: veicolo schiarente 625

по необх. Время высых.-2-3ч
	Готовые к использ Подчеркивает структуру дерева
	80-100
	14,44

	3
	SINT/C72
	орех,желт.,

черн,красн
	Разбавл. нитратн.раств-ль или

скипидар –50-100%,время высых.-6-8ч
	Синтетич.,эффект

«старины»,высокая ус-

тойчивость к свету
	80-100
	12,43

	4
	СС/С23-25
	Ассорт.
	Разбавл.- нитратн. раств-ль или

ацетон,время высых.-10-15мин
	Концетрир. Для интерьеров. Высокая прозрачн.и блеск
	20-40
	19,92

	5
	Aquacolor

C64
	Aссорт.
	Разбавл.-вода по необх.,время

высых.-6-8ч
	С добавл. блестящ. пиг

ментов,эффект «пятен»

или для колерования 

красок на водн. основе
	80-100
	10,02

	ЭМАЛИ

	6
	INV/D28
	Орех228
	Разбавл.-ацетон по необх.,вре-

мя высых.-20 мин.
	Эффект «старины»,на-

носиться распылением
	50-60
	9,06

	7
	INV/D29
	Орех229
	Разбавл.-ацетон по необх.,вре-

мя высых.-20 мин.
	Эффект «старины»,на-

носиться распылением
	50-60
	10,70

	8
	Idrol/D45
	Ассорт.
	Разбавл.-вода –100-200%, катализатор-IDROPROM-143P-

50%.Время высых.-8ч
	Эффект «старины», на

Водной основе
	30-50
	12,04

	9
	Decape”/

A41
	Accорт.
	Разбавл.-ацетон-100% или аце-

тон/раств-ль – 1:1, время высых. –30мин.
	Пигментированная ,

Эффект «античности»,

«decape”»
	40-100
	11,16

	10
	Idro61/D61
	Accoрт.
	Разбавл.-вода по необх.,время

высых.-1ч
	Пигментированная, на

Водн. Основе, эффект

«античности»,decape»,

«соломенный»
	30-50
	12,04

	НИТРЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	11
	NF50/E50
	прозрачный
	Разбавл.- нитратный раств.-ль

Экстра –20-50%, время высых.-

4ч
	Грутовка с высокой укрывистостью,шлифованию и перекрываемос

ти
	150-200
	3,16

	12
	NF/E72
	белый
	Разбавл.-нитратный или полиу-

ретановый раств-ль – 20-50%,

время высых. –4ч
	Грунтовка,пигментированная,высокая укрывис

тость,шлифование,рас

тяжение
	120-180
	3,88

	13
	NF/E75
	Ассорт.-

под заказ
	Разбавл.-нитратный или полиу-

ретановый раств-ль – 20-50%,

время высых. –4ч
	Грунтовка,пигментированная,высокая укрывис

тость,шлифование,рас

тяжение
	120-180
	4,80

	14
	NPK233/

F17
	Прозрачный –5,

10,15,20,

30,40,50

глосс
	Разбавл.-нитратный раств-ль

Экстра –30%,время высых.-1ч
	Для отделочного слоя-

матовый или прозрачн.

Высокая укрывистость,растяже-

ние,гладкость
	120-150
	3,70

	15
	NLX200/

F60
	Блестя-

щий


	Разбавл.- нитратный раств-ль 

Экстра – 20%, время высых.-2ч
	Для отделочного слоя

Высокая укрывистость,

блеск,гладкость
	120-150
	4,40

	16
	NLX99W/

FLW0099
	прозрачный
	Разбавл.- нитратный раств-ль 

Экстра- 30-50%,время высых.-

1,5ч
	Для отделочного слоя

Высокая укрывистость

и блеск
	120-150
	3,70

	17
	NPK/F01
	белый Ассорт.-

под заказ
	Разбавл.-нитратный раств-ль 

Экстра-20%,время высых.-1ч
	Для отделочного слоя

Пигментированный, ма-

Товый.Высокая укры-

вистость,гладкость,

Блеск-20глосс
	120-150
	3,70

(белый)

	18
	NLX/F52
	Белый
	Разбавл.- .- нитратный раств-ль 

Экстра-20-30%,время высых.-

2ч
	Для отделочного слоя

Пигментированный,блестящий.Высокая укры-

вистость,гладкость,
	120-150
	4,84

	19
	NLX/F58
	Ассорт.-

под заказ
	Разбавл.- .- нитратный раств-ль 

Экстра-20-30%,время высых.-

2ч
	Для отделочного слоя

Пигментированный,блестящий.Высокая укры-

вистость,гладкость,
	120-150
	7,00

	ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	20
	VF A143/

G85
	Прозрач

ный
	Разбавл.-полиуретановый раств-ль К3-20%,катализатор-

В87 –50%,время высых.-4-6ч
	Грунтовка универсальн.

Способность к шлифов.
	150-200
	2,50

	21
	VF A820/

G82
	Прозрач

ный
	Разбавл.- полиуретановый раств-ль К3-20-30%,Катализа-

тор-В32 –50%,время высых.-6ч
	Грунтовка прозрачная,

Высокая укрывистость
	150-200
	3,10

	22
	VF A892/

G92
	Прозрач

ный
	Разбавл.- полиуретановый раств-ль К3-20-30%,Катализа-

тор-В37 –50%,В-54-50%,время высых.-4-6ч
	Грунтовка прозрачная,

Способность к шлифов.

Идеально для верти-

кальных поверхностей
	150-200
	3,16

	23
	VF bianco 227/G27
	белый
	Разбавл.- полиуретановый раств-ль К3-20-40%,Катализа-

тор-В18 –50%,В-54-50%,время высых.-6-8ч
	Грунтовка пигментиро-,

ванная.Высокая укрывистьсть,устойчивость к перекрыванию

Идеально для верти-

кальных поверхностей
	150-200
	2,90

	24
	VM700/

H09
	матовый

10,20,30,

40,50,60,

70глосс
	Разбавл.- полиуретановый раств-ль К3-10%,Катализа-

тор-В54 –50%,время высых.-1ч
	Для отделочного слоя

Высокая укрывистость

и наполнение
	120-140
	4,30

	25
	VPK130/

H08
	матовый

10,20,30,

40,50,60,

глосс
	Разбавл.- полиуретановый раств-ль К3-20-30%,Катализа-

тор-В32 –50%,время высых.-2ч
	Для отделочного слоя

Высокая укрывистость,

Устойчивость к механи-

ческим воздействиям
	120-150
	4,60

	26
	VPK144/

H35
	прозрач

10,20,30,

40,50,70,

глосс
	Разбавл.- полиуретановый раств-ль К3-20-30%,Катализа-

тор-В87 –50%,время высых.-2ч
	Для отделочного слоя

Высокая укрывистость,


	120-150
	3,70

	27
	VPKbianco

H84
	Белый

матовый
	Разбавл.- полиуретановый раств-ль К3-20%,Катализа-

тор-В28 –50% и В18-50%,время высых.-1ч
	Для отделочного слоя 

пигментированный

Высокая укрывистость,

прочность


	120-140
	6,60

	28
	VPK Tinte

Basi/H50
	Ассорт.,

25 глосс
	Разбавл.- полиуретановый раств-ль К3-20%,Катализа-

тор-В28 –50% и В18-50%,время высых.-2ч
	База для отделочного

слоя,матовая. Высокая укрывистость,прочност

хороше наполнение


	120-150
	6,06

	29
	VLX36/

I36
	Прозрачный блестящий
	Разбавл.-специальный раств-ль

SV104-20-30%, катализатор-

В33-100%,В22-100%,время

ысыхания – 1ч
	Для отделочного слоя

Высокая укрывистость,

Прозрачность, блеск


	120-150
	6,40

	30
	VLX27 157W/

I270157W
	Прозрачный блестящий
	Разбавл.-специальный раств-ль

SV104-20-30%, катализатор-

В158W-100%,время

ысыхания –2ч
	Для отделочного слоя

Подходит для вертикаль

ных поверхностей.

Идеален для жаркого

климата


	120-150
	4,12

	КРАСКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

	32
	VF A43/

G43
	Прозрач

ный
	Разбавл.- полиуретановый раств-ль К3-(распыление)или

К9-(валик)-10-50%Катализа-

тор-В7 –100% ,время высых.-12ч
	Грунтовка. Обладает

Высокой эластичност.

прозрачностью
	150-200
	3,90

	33
	VPK Paquets/

H20
	Прозрачный,матовый ,30,60

глосс
	Разбавл.- полиуретановый раств-ль К3--50%Катализа-

тор-В43 –50% ,время высых.-12ч
	Для отделочного слоя

Высокая укрывистость,

прочность,не желтеет
	120-140
	6,06

	34
	VPK AGF  60/H16
	Прозрачный,матовый 
	Разбавл.- полиуретановый раств-ль К3--50%Катализа-

тор-В43 –100%(60глосс),В43-50%(30глосс) ,время высых.-12ч
	Для отделочного слоя паркета и лестниц

Высокая укрывистость,

прочность,не желтеет
	120-150
	7,52

	35
	VLX Paquets/

I02
	Прозрачный,эффекты
	Разбавл.- полиуретановый раств-ль К9-30-50%Катализа-

тор-В7 –100% ,время высых.-12ч
	Для отделочного слоя

Высокая укрывистость,

прочность,блестящий
	120-150
	5,52


	ПОЛИЭФИРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	36
	FPX105N.I

J05
	прозрачный
	Разбавл.-ацетон-20%, катализатор-Т47-2%,LD-2%,

Время высых.-4-6ч
	Грунтовка Подходит для вертикальных поверхностей.Высокая

Укрывистость.Хорошо

шлифуются
	150-200
	5,20

	37
	FPXbianco

360/J60
	белый
	Разбавл.-ацетон-20-40%, катализатор-Т47-2%,LD-2%,

Время высых.-4-6ч
	Грунтовка Подходит для вертикальных поверхностей.Высокая

Укрывистость.Хорошо

шлифуются
	200
	3,58

	38
	PLX200/

J20
	прозрачный
	Разбавл.-ацетон-10-60%, катализатор-Т47-2%,LD-2%,

Время высых.-12ч
	Для отделочного слоя,

блестящий .Высокая

укрывистость,растяже-

ние
	120-140
	8,12

	АКРИЛОВЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

	39
	FBI50/

M05
	прозрачный
	Разбавл.-полиуретановый раств-ль К3-30%, катализатор-В41-20%,Время высых.-3-4ч
	Грунтовка. Высокая

укрывистость.Хорошо

шлифуются,не желтеет
	120-150
	6,40

	40
	OBI150/

M15
	прозрачный
	Разбавл.-полиуретановый раств-ль К3-30%, катализатор-В41-20%,Время высых.-12ч
	Двухкомпонентный ма-

териал для отделочно-

го слоя. Высокая

укрывистость,прочность ,не желтеет
	120
	7,80

	41
	ACRILUX

410/M41
	прозрачный
	Разбавл.-cпециальн. раств-ль SV104-30%, катализатор-В68-20%,Время высых.-6ч
	Двухкомпонентный ма-

териал для отделочно-

го слоя. Высокая прозр.,

укрывистость,прочность ,не желтеет
	120
	10,34

	МАТЕРИАЛЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

	42
	Idrofond 320TX/

N02
	Прозрач

ный
	Разбавл.-вода –5-10%,время

высых.-3-4ч
	Грунтовка для интерье-

ров. . Высокая

укрывистость.Хорошо

шлифуются
	150-200
	9,20

	44
	Idromat

320TX INT

N32
	Прозрач

ный-10,

30,50

глосс
	Разбавл.-вода –10%,время

высых.-12ч
	Для отделочного слоя 

для интерьеров,мато-

вый Подходит для вертикальных повер-хностей.Высокая

укрывистость.
	150-200
	10,80

	СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

	46
	Isolante a

spruzzo LS

A17
	прозрачный
	Разбавл.-полиуретановый раств-ль К3-50-100%, катализатор-В7-100%,Время высых-4ч
	Двухкомпонентный ма-

териал для дерев.пове-

рхностей с большими 

порами или танином
	80-100
	5,12

	47
	Ancorante

A24
	Прозрачный, раз

ные глоссы
	Разбавл.-полиуретановый раств-ль К3-20%, катализатор-В41-20%,Время высых-12ч
	Двухкомпонентная краска для отделочного

слоя,для металлич.,ре-

зиновых, стеклян.,плас-

тиковых поверхностей

Высокая прочность
	120
	8,18

	49
	Vernice

Pelabile bianca/A32
	белый
	Разбавл.-полиуретановый раств-ль экстра 0-30%, катализатор-В41-20%,Время высых-6ч
	Монокомпонентная

краска ,образует легко

снимающуюся пленку
	120-150
	9,22

	50
	Solv.sverniciante31/

P31
	
	
	Растворитель для очистки пистолетов,

инструментов для нане-

сения различных методов краски
	
	4,98

	СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

	51
	Xilover /

K60
	Прозрачный.
	Разбавл.-вода по необх.,время 

Высых.-12ч
	Защитная пропитка на 

раств-ле,высокие св-ва

к проникновению и рас

теканию в поверхн.
	50-80
	2,70

	52
	Xilover /

K61
	Ассорт.
	Разбавл.-вода по необх.,время 

Высых.-12ч
	Защитная пропитка на 

раств-ле,высокие св-ва

к проникновению и рас

теканию в поверхн.
	50-80
	5,00

	53
	Urefond

120/K03
	Прозрачный
	Разбавл.-синтетич. раств-ль UR7 или скипидар 10-20%,

Время высых.- 3-4ч
	Монокомпонентная грунтовка,высокая

укрывистость,хорошо

шлифуется
	100-150
	5,42

	54
	Flating opa

ca/K10
	Прозрачный ма-

товый,

40глосс
	Разбавл.-синтетич. раств-ль UR7 или скипидар 10-20%,

Время высых.- 5ч
	Монокомпонентная грунтовка,высокая

укрывистость,растяжение,устойчивость к атмо-

сферным агентам
	100-150
	4,88

	55
	Flating lucida/K21
	Прозрачный,блестящий

90глосс
	Разбавл.- скипидар 10-20%,

Время высых.- 4ч
	Монокомпонентная для отделочного слоя, вы-сокаяукрывистость,растяжение,устойчивость к атмосферным агентам
	100-150
	5,50

	56
	Flow finish

K11
	Прозрачный ма-товый,

30-35 глосс
	Разбавл.-синтетич. раств-ль UR7 до 10%,

Время высых.- 12ч
	Монокомпонентная для отделочного слоя, за-

щищает поверхн. от 

появления плесени
	70-100
	4,78

	57
	Urepac/

K06-08
	Прозрачный ма-товый,

20,30,50 глосс
	Разбавл.-синтетич. раств-ль UR7- 10%,

Время высых.- 12ч
	Монокомпонентная для отделочного слоя, подходит для верт. поверхн., высокая укры

вичтость
	200-300
	5,42

	58
	Urelux100W/KLW

0100
	Прозрачный,блестящий

90глосс
	Разбавл.- скипидар 10-20%,

Время высых.- 4ч
	Монокомпонентная для отделочного слоя, высокая укрsвичтость,

растяжение,устойчивость к атмосферным агентам в т.ч. морском

климате
	100-150
	4,12

	ОГНЕУПОРНЫЕ КРАСКИ ( КЛААС 1 ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ОГНЮ СОГЛ. НОРМ. UNI И СТАНДАРТАМ  EN ISO)

	59
	IGF VLX

Parquets/

V60
	Прозрачный бле-стящий
	Разбавл.- специальный раств-ль

SV104-20%, катализатор-В202-

100%,время высых.-12ч
	Полиуретановая краска,

Применяется как основа

так и как отделочный

слой для паркета.Высо

кая прочность,устойчи-

вость к нагрузкам


	600
	11,72

	60
	IGF VРК

Parquets/

V40

	Прозрачный ма

товый,

60глосс
	Разбавл.- специальный раств-ль

SV104-20%, катализатор-В202-

100%,время высых.-12ч
	Полиуретановая краска,

Применяется как основа

так и как отделочный

слой для паркета.Высо

кая прочность,устойчи-

вость к нагрузкам


	450
	12,26

	61
	IGF VРК

ТR/V30

	Прозрачный ма

товый,

30глосс
	Разбавл.-полиуретан. раств-ль

К3-20%, катализатор-В201-

100%,время высых.-12ч
	Полиуретановая краска,

Применяется как основа

так и как отделочный

слой для панелей и мебели
	510
	9,32

	62
	IGF Kromat

/V50

	Белая

Матовая

30глосс
	Разбавл.-полиуретан. Раств-ль

К3-20%, катализатор-В203-

100%,время высых.-12ч
	Полиуретановая краска,

Пигментированная.

Применяется как основа

так и как отделочный

слой для панелей и мебели
	510
	9,32


	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ


	68
	Nuvolac/L43
	Прозрачная блес-тящая
	Разбавл.- спец. раств.-ль SV104-20-30%,катализатор-

В22-100%,время высых.-12ч
	Двухкомпонентная краска с эффектом

«облака»
	100-150
	19,56



	69
	VGM/L46
	Прозрачный,черный,ассорт.

под заказ
	Разбавл.-полиуретан.раств-ль

К3 или спец. раств.-ль SV104-до 40%,катализатор-В42-20%,

Время высых.-4ч
	С резиновым эффек-

том,высокая прочнос

ть,растяжение,приме-

няется также на верт.

поверхн.
	100-150
	30,72

	70
	Rindlac/L20
	Белый

мекозерн

истый
	Разбавл.-полиуретан.раств-ль

К3 или спец. раств.-ль SV104-до 20%,катализатор-В22-50%,

Время высых.-3ч
	Двухкомпонентная краска с эффектом

текстуры мелкой

зернистости,устойчи

вая к ударам и мех.

воздействиям
	100-150
	12,42

	71
	Rindlac/L25
	Ассорт. мекозерн

истый
	Разбавл.-полиуретан.раств-ль

К3 или спец. раств.-ль SV104-до 20%,катализатор-В22-50%,

Время высых.-3ч
	Двухкомпонентная краска с эффектом

текстуры мелкой

зернистости,устойчи

вая к ударам и мех.

воздействиям
	100-150
	21,78

	72
	Rindlac/L72
	Ассорт. среднезернистый
	Разбавл.-полиуретан.раств-ль

К3 или спец. раств.-ль SV104-до 20%,катализатор-В22-50%,

Время высых.-3ч
	Двухкомпонентная краска с эффектом

текстуры средней

зернистости,устойчи

вая к ударам и мех.

воздействиям
	100-150
	15,76

	73
	Rindlac/L78
	Черный

среднезернистый
	Разбавл.-полиуретан.раств-ль

К3 или спец. раств.-ль SV104-до 20%,катализатор-В22-50%,

Время высых.-3ч
	Двухкомпонентная краска с эффектом

текстуры средней

зернистости,устойчи

вая к ударам и мех.

воздействиям
	100-150
	13,76

	74
	Rindlac/L82
	Ассорт. крупнозернистый
	Разбавл.-полиуретан.раств-ль

К3 или спец. раств.-ль SV104-до 20%,катализатор-В22-50%,

Время высых.-3ч
	Двухкомпонентная краска с эффектом

текстуры крупной

зернистости,устойчи

вая к ударам и мех.

воздействиям
	100-150
	15,76

	75
	Rindlac/L88
	Черный

крупнозернистый
	Разбавл.-полиуретан.раств-ль

К3 или спец. раств.-ль SV104-до 20%,катализатор-В22-50%,

Время высых.-3ч
	Двухкомпонентная краска с эффектом

текстуры крупной

зернистости,устойчи

вая к ударам и мех.

воздействиям
	100-150
	13,76

	76
	RindlacSPK/L28
	Металли

Зированн

ый
	Разбавл.-полиуретан.раств-ль

К3 или спец. раств.-ль SV104-до 20%,катализатор-В22-50%,

Время высых.-3ч
	Двухкомпонентная краска с металли-зированным эффектом

текстуры ,устойчи

вая к ударам и мех.

воздействиям
	150-200
	19,86

	77
	RindlacSPK/L29
	Металли

Зированн

ый
	Разбавл.-полиуретан.раств-ль

К3 или спец. раств.-ль SV104-до 20%,катализатор-В22-50%,

Время высых.-3ч
	Двухкомпонентная краска с металли-зированным эффектом

текстуры ,устойчи

вая к ударам и мех.

воздействиям
	150-200
	26,26

	78
	Weblac/L60
	Accорт.
	Разбавл.-полиуретан.раств-ль

К3 - 20%,катализатор-ВW-50%,время высых.-24ч
	Двухкомпонентная краска с бархатным эффектом текстуры, устойчивая к ударам и мех.воздействиям
	200-250
	46,78

	79
	Alfacolor/

C35
	Ассорт.
	Время высых.-30мин
	Краситель с эффектом

мрамора,гранита,древ

есины, тополя
	10-20
	10,20

	80
	ADT TRL

443B/RLB

0443
	
	Время высыхания –5мин.
	Спец.добавка, позво-

ляет имитировать по-

верхн. поврежденную

древесным червем
	
	7,44


СООТНОШЕНИЕ  ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТА  К  РАСФАСОВКЕ

	25 л/кг
	Базовая цена

	12,5 л/кг
	+ 0,05 евро

	10 л/кг
	+ 0,05 евро

	8 л/кг
	+ 0,05 евро

	5 л/кг
	+ 0,15 евро

	3 л/кг
	+ 0,35 евро

	2,5 л/кг
	+ 0,35 евро

	1 л/кг
	+ 0,50 евро

	200 л/кг
	- 0,03 евро


Цены указаны в у.д.е. Оплата производится в грн.по курсу евро национального банка Украины на день покупки. 

	КАТАЛИЗАТОРЫ
	РАСТВОРИТЕЛИ

	1
	IGF –B202
	25л
	11,72
	1
	P090
	Полиурет.
	2,70

	2
	IGF – B201 
	25л
	9,32
	2
	P040
	Полиурет.
	2,70

	3
	IGF – B203
	25л
	9,32
	3
	P730
	Полиурет.
	2,30

	4
	B7
	25л
	5,88
	4
	P700
	Нитро
	1,96

	5
	B41
	5л
	10,70
	5
	P240
	Уайт-спирит
	1,62

	6
	B32
	12,5л
	4,70
	6
	SOLV31
	25,0л
	4,98

	7
	B37
	12,5л
	3,70
	
	
	
	

	8
	B28
	12,5л
	5,20
	
	
	
	

	9
	B22
	25л
	8,80
	
	
	
	

	10
	B42
	12,5л
	13,94
	
	
	
	

	11
	B87
	
	4,50
	
	
	
	

	12
	BLW0158
	
	5,72
	
	
	
	

	13
	B18
	
	4,30
	
	
	
	

	14
	B070
	
	6,30
	
	
	
	

	15
	B43
	
	7,70
	
	
	
	


